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Kích thước 2300Dx800Rx1800C mm

Khối lượng cá 1-6 Kg

Tốc độ 20-50 con/phút

Công suất điện 5.5 KW

Điện áp đầu vào 380V ± 10%, 3 pha

Vật liệu chế tạo SUS304

Chiều cao cá tối đa 200 mm

Độ dày cá tối đa 95 mm

Hệ thống cấp nước 15-20 lít/phút

Nhân công vận hành 1 người

Khối lượng máy 400 Kg

Tốc độ đánh cá thay đổi được bằng biến 
tần. Đánh được cá nguyên con, cá đã vặt
đầu, cá đã lấy ruột. Kích cỡ cá thay đổi dễ
dàng. Dễ dàng kết nối máy với hệ thống 
tự động đang có

Có hệ thống cấp nước để gom vảy cá vào
đáy máy, dễ dàng lấy ra cuối ca. 
Hệ thống điện Schnieder, tủ điện 2 lớp 
chống nước. Hoạt động ổn định trong môi 
trường thủy sản.

Với kết cấu đặc biệt, trong quá trình vận 
hành loại bỏ hoàn toàn vảy cá mà không 
làm tổn hại đến thịt cá. Phù hợp với nhiều
loại cá, kích cỡ cá. Mức độ sạch 95% và 
đánh cả 2 mặt.
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